IGP Produkteschlissel fiir die Architektur

Alurex Soleda IJ

Bausysteme

Als Standard wird der Farbton in der gelb markierten Ausfiihrung angesehen. Sémtliche Abweichungen der Standardausfiihrung sind mit Mehrkosten und
langerer Lieferfrist ab Farbfreigabe verbunden. Damit keine Missverstandnisse entstehen, miissen vom Kunden immer die ersten fiinf Ziffern der
Artikelnummer klar bestimmt werden - Serie - Struktur - Glanz - Effekt. Lagerfarben Alurex Soleda AG, siehe Beiblatt.

IGP Dura ® face 58 0
IGP-HWF superior 57 1
IGP-HWF classic 59
IGP Dura ®xal 42

Ergebnis: 5807A90160570

IGP Dura ® face RAL 9016
Glattverlaufend, Seidenglanz, Uni ochne
Effekt, erhohter Kratzresistenz
Standardausfihrung

Oberflachenaspekt Glanz

(optisch)

1 Tiefmatt

3 Matt

7 Seidenglanz

9 Glanz

M Matt Struktur

T Tiefmatt Struktur

Produkt - Seriennummer Oberflachenaspekt Struktur (gefihit)
Glattverlaufen
Feinstruktur

Oberflachenaspekt Effekt

(optisch)
A

D
E
U

Uni, ohne Effekt
Metallic
Perlglimmer
Effectives

Farbtonnummer

Erste Ziffer nach RAL - Systematik.
Bei RAL 5te - Ziffer mit 0 als Platzhalter.

90160 S 710

Applikation
(wie wird das Pulver
aufgetragen)

Diese Angaben sind nur
fur den Pulver Beschichter
wichtig!

Eigenschaft (was zeichnet das Pulver aus?)
A Standard

F Clean Effekt

L low cure (niedrige Einbrenntemperatur)
S erhohte Kratzresistenz

R robust, elastisch

Variante (Feinheitsgrad vom Effektmittel)
0 Standard

Bei Perlglimmereffekten
0 Standard
F Fein




